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XDriven , é um aparelho de gravacdo e monitoramento, que em qualquer estagio,dirigindo
ou parado, 0 XDriven pode armazenar informacdes como velocidade,posicionamento, video,
audio entre outras funcdes que vocé conhecera aqui.

Veja também:

XDriven na Internet

www.m2e.com.br
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http://www.m2e.com.br/
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XDriven | Principais Caracteristicas

A FUNCIONALIDADES

A DRS (Driving Recording System) +

A Gravador de audio portatil + moédulo GPS
Interno

A CARACTERISTICAS

A Camera de alta resolucao (1.3M pixel).

A Visualizagao da posicéo e velocidade atual
junto com sistema do Google Maps e
Internet.

A Padrdo 3D GSensor

A Design compacto e moderno.

A Facil e rapida instalacao

A Simples usabilidade.

A ACESSORIOS

A Suporte da camera, Cabo de forca,

Manual, adesivos dupla -face, SD Card(2GB)
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XDriven | Descricao

Lente da Camera
Atencdo, limpe & lente da
camera antes de usar,
para evitar qualquer tipo
de bloqueio nas lentes.
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Cartdo de Memaria SD

Depois de inserir o cartdo de
memoria SD, conecte o cabo de
forga.

Terminal de For¢a . .

Quando o terminal de forga
estiver conectado, o aparelh
liga-se automaticamente.

LED de Gravacao (Vermelho)
0 LED de gravacao ficara aceso
durante a gravacao e podera piscar
se algum evento ocorrer ou o botdo
de Emergéncia for pressionado.

LED do GPS (Azul)
Quando o GPS recebe informacoes : :
do satélite, a luz fica acesa. Botdo de Emergencia
Botdo de Emergéncia serve para gravacao
manual de eventos, quando pressionado,
grava instantdnea.
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XDriven | Especificacoes

itens Descricéo

Resolucao da Camera 1.3M pixel (CMOS)
CPU TMS320DM320
(0N Linux
Sensor de Shock 3D G-sensor Interno
GPS GPS (SIRF© ) Module T Interno
Tempo de gravac&o Pre-event: .max 30 sec
Post-event: max 30sec
Resolucédo de video 320x240, 640x480,1280x960
Gravacgao Tipo de gravacdao MPEG4
Video frame Max 30 fps
Gravacao de audio Sim
Armazenamento Armazena até 8GB
SD Card SD 2GB (Default)
Acessoirios Suporte Sim
Cabo de Forca Sim
Adesivos dupla-face Sim (6ea)
Audio Portéatil Sim (beep sound)
Forca DC 12/24V
Dimensbes (mm) 129 x 50 x 35
Peso (g) 110
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XDriven| Software de Analise

W008702-22 o ¢/ INFORMATION 1 - Display de Video
L d Current Recor - .
No.0037 Record : 200802422 01:29:00

2 - Informagdes sobre

a gravacdo atual, tipo de
evento, resolugdo e lista
dos videos gravados.

3 - Localizacéo via GPS

4 - Canais de frequéncia:
Evento (Normal/Shock),
&udio e video.

5 - Menu de navegacdo
entre os videos.

6 - Menu de navegacéo
entre os arquivos.

7 - Velocidade atual do
veiculo.
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XDriven| Andlise de aplicacGes simplificadas

Current Record

No.0408 Record : 00009110.ub1

Event Normal R tion YGA

Al Mapa. [ satélite [ Hibrido |

Serra Pinto

“ Favela
do Sapo

Bueru
Av. Gov. Canvaj,
Tiquatira lll_ S Praga Profa

Tiquatira | /, Neiva Lenita
Paes Mendonca

®
é‘ Cemitério
& da Penha
e

ficos €2008 MapLink/Tele Atlas - 1
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Cases & Aplicacoes

Policia Militar

Santa Catarina
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Cases & Aplicacoes

Principal problema: Abordagem civil

Viaturas instaladas: 47

Total de viaturas: 50

Turno de viaturas: 12h

Armazenagem primaria: 94GB/2 dias
Armazenagem secundaria: 30GB/més 1 2GB/dia

1-) Quem analisa?
9 Subtenente  emconjuntocomo capitdo -geral do batalh&o.

2-) Como analisa?
9 Todos os dias. Devido a pouca quantidade de viaturas do batalh&o,
os cartdes sao retirados de 48h em 48h, armazenados e devolvidos na hora.
ApOs descarregar o cartao, um conjunto de oficiais analisa as imagens e separa
0s eventos de maior importancia para comunicar ao oficial de maior patente do batalh&o.

3-) O que faz com as imagens?

9 Os principais eventos e abordagens sdo armazenados por um periodo de seguranca,
em um servidor dentro do proprio batalh&o. Evitando assim, falsas reclamacdes, correcao de
postura, elaboracdo de novas taticas etc.
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Cases & Aplicacoes
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